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Format publikacji

format A3 – 297 x 420 mm

                     – format netto

arkusz B3 – 350 x 500 mm

pasery

znaczniki
cięcia

spady

łapki

informacje 
o stronie

Format netto określa rozmiar docelowy wydruku.

Format brutto to format przed wycięciem wydruku 
do żądanego wymiaru. Na format brutto składa się: 
format netto, dołączone spady, znaczniki cięcia, 
pasery drukarskie, skala densytometryczna.
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Spad

Spad - obszar poza docelowym formatem strony, 
zawierający kontynuację obrazu, znajdującego się na  
stronie w sytuacji, gdy obraz przylega do krawędzi strony.
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Ustalanie wielkości spadu

Pokazane są parametry ustawienia strony w programie  
InDesign dla pojedynczej strony z obrazem dochodzącym 
do krawędzi formatu netto, czyli wymagającym spadu.
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Kadrowanie ze spadem

Znaczące elementy obrazu powinny być odsuniete od linii 
cięcia. Na spad wypuszczone ma być jedynie tło.
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Margines bezpieczeństwa

Określa odległość odsunięcia ważnych elementów 
projektu od krawędzi formatu netto tak, by po obcięciu 
żaden tekst lub grafika nie zostały przypadkiem przycięte. 
Minimalna bezpieczna odległość to 3-5 mm.

Litery BLisko Linii cięcia
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Znaczniki cięcia

Ustawienie znaczników cięcia przy 
montażu użytków o takim samym tle.
Znaczniki muszą być odsunięte od linii 
cięcia o co najmniej 2 mm. 
W przypadku konieczności zastosowania 
spadu muszą być odsunięte o szerokość 
tego spadu.

2 mm

2 mm
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Wycinka

co najmniej
2 mm

Ustawienie znaczników cięcia przy 
montażu użytków o zróżnicowanym tle.
Minimalne rozsunięcie użytków  
w formacie ze spadami to 2 mm.


